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Umbau Audiosystem  

 

Die Schrauben an den roten Markierungen lösen. Am Griff natürlich erst mal die 

Abdeckung raus hebeln. Vorsicht: Wenn später alles zerkratzt ist sieht es schlimm aus 

und die Arbeit war umsonst. Also sehr viel Zeit und Geduld mitbringen.  

Sind die Schrauben gelöst, muss das Dreieck das den Spiegel verdeckt abgemacht 

werden. Dies ist mit einem Klips (grüne Markierung)  im Blech ver ankert und in die 

Türverkleidung an den blauen Markierungen gesteckt. Also erst mal das Dreieck 

wegzie hen so das der Klips gelöst ist, dann nach oben raus ziehen.  

Danach kann die Türverkleidung abgemacht werden. An der Unterkannte sowie an der im 

Bild linken Seite sind Klipse, also hier die Türverkleidung mit Kraft zu sich ziehen. 

Allerdings ist die Scheib endichtung der Verkleidung von oben ins Blech eingehackt. Also 

nicht zu fest ziehen sondern nach dem lösen der Klipse die Verkleidung nach oben 

drücken. Am besten dabei an der im Bild linken Seite beginnen.  
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Danach die drei Nieten der Halterung aufbohren und diese raus ziehen. Vorsicht: die Reste 

der Nieten sowie die Späne dürfen nicht in die Tür fallen. Diese können dort Rost 

verursachen. Danach die Halterung des Hochtöners lösen. Der Hochtöner ist mit der 

Halterung verschraubt und verklebt. Also erst mit einem Föhn erhitzen, danach lösen.  

 

 

 

 

Um den Griff zu lösen,  die Schraube an der g rünen 

Markierung lösen und den Griff raus ziehen.  

Falls man will, kann man die Innenseite Abdichten. Sinnvoll ist es auch die Dichtfolie 

der Tür mit speziellen Matten zu bekleben so das diese nicht mehr mit vibrieren 

kann.  
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Danach die neue Halterung (BSL - 28104 -> ist zwar nur für Corolla, passt aber auch bei 

der Celica) mit Membran, sowie Hochtöner mit Halterung  befestigen. Mal alle Stecker und 

Kabel auf Si tz und Vibration prüfen und mit viel Klebeband oder Moosgummi jede 

Vibration beseitigen. Wie auf dem unteren Bild zu sehen passt die Frequenzweiche sehr 

gut im Raum direkt über dem Mitteltöner unter dem Kabelbaum. Übrigens: Plus ist die 

Leitung, die am Hoc htöner an den Kondensator geht. Nun all es wieder zusammenbauen.  
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Um die beiden hinteren Verkleidungen  lösen zu können muss erst mal die Rückenlehne der 

Rückbank entfernt werden. Die ist durch zwei Schrauben in der Mitte sowie jeweils durch 

zwei Schrau ben rechts und links befestigt. Danach wie im Bild unten zu sehen das 

Verkleidungsstück des Kofferraumes etwas wegdrücken , nachdem man natürlich die zwei 

Klipse, die die beiden Verkleidungsstücke zusammenhalten, entfernt hat,  und die 

Einstiegsleiste  der Türe hoch  drücken . Jetzt das Verkleidungsstück an der oberen Kante 

vom Blech wegziehen um die Klipse zu lösen und an der B -Säule das Verkleidungsstück 

darüber Stülpen. Jetzt das Verkleidungsstück in Fahrtrichtung bewegen und es dürfte los 

sein. 

 

 

 

Jetzt wie vorne schon ausbohren, 

Dämmen, neue rein, fertig. 


